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Vebra s.r.l. ia naştere în anii 70 ca producător de utilaj pentru construcţii în 

general; treptat însă îşi concentrează activitatea asupra unui produs inovator 

care se înrădăcinează tot mai profund în sectorul construcţiilor: cofrajele. 

De la bun început firma şi-a propus nu atât să consolideze rezultatele în 

termeni de cantitate de producţie, cât să realizeze un echipament de înaltă 

calitate, robust şi uşor de asamblat.  

Vebra oferă o alternativă mai bună şi mult mai durabilă panourilor clasice 

din lemn, îmbinând practicitatea, rapiditatea de asamblare, comoditatea, 

economicitatea şi flexibilitatea, întrucât gama produselor sale satisface 

nevoile atât a firmelor mici şi mijlocii, cât şi a celor mari. 

Începând cu anul 2002, odată cu sosirea unor noi asociaţi, firma a obţinut 

energii noi pentru a se renova şi a îmbunătăţi un produs deja performant.  

 
Obiectivul fundamental este cel de a satisface nevoile clienţilor, oferind 

servicii de consultanţă tehnică şi asistenţă de specialitate direct pe şantier.

Utilizarea echipamentelor pentru lucrări este re-

glementată de legile şi normele în vigoare ale di-

feritor ţări. 

Fotografiile conţinute în volumul de faţă sunt ima-

gini arbitrare care documentează situaţii reale de 

pe şantier. Din  acest motiv nu pot fi considerate 

drept reprezentare de utilizare a cofrajelor şi siste-

melor de susţinere conform normelor de prevenire 

a accidentelor de muncă în construcţii.

Se recomandă respectarea strictă a instrucţiunilor 

şi limitărilor de utilizare. În cazul în care folosirea 

echipamentelor pentru lucrări  nu se încadrează în 

câmpul de utilizare prevăzută sau nu corespunde 

prin dimensiuni  şi/sau suprasarcină de la scheme-

le funcţionale, trebuie întocmită o documentaţie 

tehnică specifică.  

VEBRA îşi rezervă dreptul de a modifica sau îm-

bunătăţi fără preaviz echipamentul pentru lucrări 

descris în acest volum. 

 © Copyright by VEBRA
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AR.CO

Panoul AR.CO 600x3000 BC/12 este evoluţia firească a panoului clasic din 
lemn pentru construcţii.  Modulul AR.CO se dovedeşte a fi un echilibru 
perfect între rezistenţă, uşurinţă şi flexibilitate în utilizare (cu acelaşi 
cofraj se pot realiza pereţi, turnări contra perete, ziduri de împrejmuire 
şi pereţi circulari). Pe lângă modelele standard de 600 mm  x 3000, 1500 
şi 600 mm, sunt disponibile panouri de dimensiuni mai mici, de la 550 
mm până la 50 mm. 

Caracteristici tehnice:
• Materiale: oţel, plăci din PVC sau din lemn multistrat 
• Vopsire: la cald sau zincat
• Greutate: 59 kg

Avantaje: 
• greutate redusă 
• modularitate 
• flexibilitate în utilizare 
• siguranţă
• durabilitate (peste 800 de turnări) 
• asamblare rapidă 
• curăţare uşoară 
• manevrare uşoară (facilitează logistica de şantier)

Panourile AR.CO
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AR.CO
C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

Exemplu de folosire a modulului 
AR.CO pentru realizarea unor vile.  
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AR.CO

Cu ajutorul modulului AR.CO se pot realiza 
pereţi curbilinii, utilizând pur şi simplu 
cleştele Uniblock R/100 şi un element de 
compensare trapezoidal din lemn.
În acest exemplu este ilustrată realizarea 
rezervoarelor pentru biomase.
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AR.CO
C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

Modulul AR.CO permite o turnare uni-
că la înălţimea de până la 9 metri, asigu-
rând comoditate în utilizare şi siguranţă 
pe şantier.

Panoul AR.CO asigură un rezultat de în-
altă calitate pentru betonul aparent. 
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AR.CO
Exemple de realizare a stâlpilor de 
diverse dimensiuni prin folosirea 
modulelor pentru unghiuri 
exterioare.  

Cu ajutorul panourilor obişnuite 
AR.CO se pot la fel realiza pereţi în-
clinaţi cu o pantă de până la 10%; 
pentru pante mai mari este posibi-
lă utilizarea modulelor uşor modi-
ficate.  
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AR.CO
C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

Cofrajele noastre sunt complet modulare, fapt care permite adoptarea unor soluţii practice şi 
rapide pentru lucrări nelineare sau la înălţimi deosebite. 
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MAIOR

Panoul MAIOR este soluţia ideală pentru realizarea 
suprafeţelor mari, întrucât numărul redus de bare 
de distanţiere asigură o asamblare uşoară şi rapidă a 
modulelor. 

Panourile MAIOR

Caracteristici tehnice: 
• Materiale: oţel, plăci din lemn  mul-

tistrat sau PVC. 
• Vopsire: la cald sau zincat
• Greutate: 154 kg.

Avantaje: 
• modularitate 
• siguranţă
• durabilitate (peste 800 de turnări) 
• asamblare rapidă 
• cantitate redusă de accesorii 
• manevrare uşoară (facilitează logi-

stica de şantier) 
• curăţare uşoară
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MAIOR
C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

Panoul MAIOR permite realizarea suprafeţelor mari din beton în timp redus graţie facilităţii de 
asamblare. 
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MAIOR

Panoul MAIOR este soluţia ideală pentru realizarea zidurilor din beton aparent. 
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MAIOR
C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

În lucrările lineare panourile MAIOR, datorită numărului redus de bare filetate, fac asamblarea şi 
mai rapidă comparativ cu panourile AR.CO
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Panouri speciale

În alternativa modulelor clasice realizăm soluţii ad hoc, 
pentru toate necesităţile.
În acest caz am realizat un panou pătrat 1700 x 1700 
pentru un efect deosebit asupra betonului aparent.
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Un cofraj circular special permite realizarea instalaţiilor de epurare, a silozurilor şi a altor 
structuri curbilinii cu orice rază de curbură care asigură un  număr nelimitat de soluţii.

Cofraje circulare 
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Cu  modulul nostru se realizează 
fundaţii izolate de la 1000 x 1000 
mm la 1900 x 1900 mm cu înălţimea 
maximă de 1500 mm; paharul  intern 
conic şi ajustabil permite executarea 
oricărei dimensiuni.

Cofraje reglabile 
pentru fundaţiile 
izolate
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Sistemul de unghiuri permite 
realizarea simplă, cu folosirea 
panourilor obişnuite, a caselor de lift 
de orice mărime. 

Unghi special pentru casa liftului 300 
x 300 x 3000
Art. 030050

Unghiuri speciale 
pentru casa liftului 
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Unghiuri reglabile cu 
balama
(Sus) Unghiul reglabil cu balama permite realizarea 
unghiurilor de orice grad, utilizându-se panourile 
obişnuite AR.CO. 

(Jos) Schema de montaj a unghiurilor reglabile cu 
balama, văzută de sus. 

Bare de aliniere LL2160
Art. 070909
Unghiuri reglabile cu balama 250x250x3000
Art. 030034
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Montanţi R.P.N.
Cu ajutorul montanţilor R.P.N. este 
posibilă asamblarea panourilor 
obişnuite din lemn pentru construcţii 
cu cofrajele noastre.

Montant R.P.N. LL 3000
Art. 020003

În cazul în care este necesară 
realizarea pereţilor de 
dimensiuni particulare şi nu 
este disponibil panoul de 
mărimea cerută, pentru a 
închide armatura furnizăm  
panouri de compensare F 570 
C care asigură recuperarea 
diverselor mărimi şi permit, 
chiar şi după turnare, o 
decofrare extrem de simplă.    

Panouri de 
compensare 
F570C

Panou de compensare AR.CO 
F570 C x 3000
Art. 010012
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Cu ajutorul sistemului de suporţi pentru turnare 
contra perete, simplu de utilizat, se poate lucra în 
deplină siguranţă şi rapid.
Suporţii se asamblează perfect cu panourile noastre 
standard, astfel reducându-se la minimum elementele 
necesare pentru realizarea peretelui.
Cu sistemul de ancoraj dublu, afundat în temelie, 
suporţii rezistă la presiunea betonului şi permit 
turnarea la înălţimea de peste 3 metri.
În acest fel se pot construi pereţi de înălţimi diferite în 
condiţii de securitate deplină (în exemplul se mai sus 
este ilustrată o turnare la înălţimea de 5,40 m).

Suport susţinere pentru 
turnare contra perete
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n.1

n.2

C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

Un exemplu de ancoraj dublu pe fond 
de beton

Pentru turnări cu înălţimi de peste 3 
m în temelie este afundat un ancoraj 
dublu.

n.1: Manşon de joncţiune
Art. 070504
n.2: Bare duble de ancoraj suporţi D.15 
Art. 060090



24

Sistemul nostru de îmbinare cu pivot şi pană asigură o aliniere perfectă a panourilor. Acest sistem este super 
ranforsat, şi nu permite deformarea profilului panoului.

În cazul utilizării panourilor universale  
pentru turnări la înălţimi mai mari de 
3 metri, furnizăm pivoţi dubli care 
permit o prindere sigură a celor două 
elemente. 

Pivot şi pană

Pivot dublu

Pivot zincat Art. 070200
Pană zincată Art. 070300

Pivot dublu Art. 070204
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Cleşte UNIBLOCK
În alternativa sistemului de blocare 
cu pivot şi pană furnizăm cleşte 
UNIBLOCK care asigură la fel o aliniere 
perfectă, cu descărcare a presiunii 
asupra nervaturii; cleştele asigură o 
prindere eficace, evitându-se astfel 
o eventuală deformare a profilului 
panoului. 

Cleşte Uniblock 60/R (AR.CO)
Art. 070003

Cleşte Uniblock R/N (MAIOR)
Art. 070011

Cleşte Uniblock 100/R (AR.CO)
Art.  070002
Cleşte Uniblock 100/R (MAIOR)
Art. 070010

Cleştele UNIBLOCK  asigură o aliniere 
optimală a cofrajelor în orice situaţie.

Datorită cleştilor UNIBLOCK R 100 
între panouri se pot introduce 
elemente de compensare din lemn 
pentru mărimile imprecise, se pot 
realiza pereţi curbilinii sau pereţi cu 
diferenţă de nivel.  
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Barele noastre filetate fabricare din oţel zincat au 
diametrul de 15 mm şi sunt disponibile în diverse 
dimensiuni: 

Piuliţele fluture zincate permit o prindere sigură şi ra-
pidă a cofrajului

Piuliţele fluture rotitoare permit realizarea pereţilor 
înclinaţi şi curbilinii cu ajutorul panourilor obişnuite. 

Piuliţele hexagonale 30 x 50 B.40 ZN fac posibilă 
utilizarea panourilor obişnuite pentru lucrări pornind 
de la pereţii deja existenţi sau utilizarea panourilor în 
orizontal. 

Art.070400

Art.070401

Art.070501

Piese diverse

050003 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=  500 	 ZINC.
050001 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=  750 	 ZINC.
050002 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=1000 	 ZINC.
050009 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=1250 	 ZINC.
050006 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=1500 	 ZINC.
050008 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=1750 	 ZINC.
050004 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=2000 	 ZINC.
050012 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=2250 	 ZINC.
050005 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=2500 	 ZINC.
050011 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=3000 	 ZINC.
050016 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=3500 	 ZINC.
050015 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=4000 	 ZINC.
050014 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=4500 	 ZINC.
050010 	 BARE 	 FILETATE CE 	 L=6000 	 ZINC.
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Distanţierele noastre din plastic sunt disponibile în diferite mărimi, de la 
15 până la 50 cm, iar pentru pereţii de grosime mai mare furnizăm tuburi 
din plastic cu lungimea de 2 m, care pot fi tăiate în funcţie de dimensiunile  
necesare.    

Dopurile din plastic D.22 pentru închiderea orificiilor 
panourilor ajustabile sunt disponibile în pachete a câte 2000 
de bucăţi. 

În cazul în care se utilizează tubul din plastic şi nu distanţierele 
obişnuite punem la dispoziţie rozete din plastic cu dopurile 
corespunzătoare pentru închiderea orificiilor lăsate de tub, 
asigurându-se o rezistenţă de până la 10 atmosfere.

Pentru astuparea orificiilor panourilor standard furnizăm un 
dop special cu aripi care permite o aplicare mai rapidă. 

Dopuri din plastic D.22 Art. 120002

Rozete din plastic D.22, CU DOPURI Art. 120003

Dopuri din plastic D.22, CU ARIPI Art. 120004

Materiale de consum

Art. 	 120013 	 DISTANŢIER 	 PLAST. 	 L=150, CU 	 DOPURI
Art. 	 120008 	 DISTANŢIER 	 PLAST. 	 L=220, CU 	 DOPURI 
Art. 	 120009 	 DISTANŢIER 	 PLAST. 	 L=250, CU 	 DOPURI 
Art. 	 120010 	 DISTANŢIER 	 PLAST. 	 L=300, CU 	 DOPURI 
Art. 	 120011 	 DISTANŢIER 	 PLAST. 	 L=350, CU 	 DOPURI 
Art. 	 120012 	 DISTANŢIER 	 PLAST. 	 L=400, CU 	 DOPURI 
Art. 	 120015 	 DISTANŢIER 	 PLAST. 	 L=500, CU 	 DOPURI
Art. 	 120001 	 TUB DIN 	 PLAST. D.22 	 L=2000
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Fixarea panourilor de lemn pe rama 
metalică se efectuează cu ajutorul 
şuruburilor autofiletante. 

Şuruburi cap înecat plat /cu aripi 
5,5x40 ZN
Art. 110003

Panoul nostru multistrat este fabricat 
în întregime din lemn de mesteacăn 
şi acoperit cu un film fenolic de răşină 
protectoare de 220/240 grame/m2 pe 
ambele laturi, prezentând caracteristici 
de înaltă calitate.
În caz de uzură a panoului, acesta poate 
fi înlocuit fără necesitatea de a cumpăra 
cofrajul în întregime. 

În alternativa panoului multistrat 
acoperit cu film fenolic, putem furniza  
plăci acoperite pe ambele laturi cu 
un strat de PVC care asigură o durată 
aproape dublă comparativ cu placajul 
standard. 
Dimensiunile sunt identice cu cele ale 
panourilor de mesteacăn. 

Panouri multistrat
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Dispozitiv de 
blocare 

Plăci pentru sistemul S/250

Cu dispozitivele noas-
tre de blocare se pot 
cupla panourile MAIOR 
cu panourile AR.CO, fi-
ind posibilă închiderea 
barei filetate chiar dacă 
grosimea ramelor celor 
două panouri este dife-
rită.  

Dispozitiv de blocare 
MAIOR  Art. 070899

Cu plăcile pentru sistemul S/250 ZN este posibilă introducerea elementelor de compensare din lemn între 
cofraje, pentru realizarea dimensiunilor diferite de cele standard (de exemplu, 7 cm), utilizându-se o singură 
bară filetată.

Plăci pentru sistemul S/250 ZN  Art. 070204
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Cârlige de ridicare 

Cârlige de ridicare KG 360 (AR.CO) Art. 070603
Cârlige de ridicare KG 400 (MAIOR) Art. 070604

Cârligul de ridicare folosit cu cofrajele a fost conceput astfel încât să poată fi utilizat cu o singură mână 
şi să asigure o prindere rapidă şi sigură.
Pentru utilizarea corectă a acestuia, pivotul cârligului se introduce în orificiul pentru pivot şi, după 
îndepărtarea mâinii care ţine presată pârghia, dispozitivul de siguranţă blochează automat cârligul.
Cârligul pentru panourile AR.CO are o capacitate de ridicare de 360 kg, iar cârligul pentru panourile 
MAIOR poate ridica până la 400 kg.   
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IMPORTANT:
1) Respectaţi riguros capacitatea 
de ridicare indicată pe plăcuţa de 
identificare.
2) Unghiul optimal între cele două 
cabluri este de 60°
3) Echilibraţi greutatea înainte de 
ridicare. 
4) Frânghiile trebuie să treacă prin 
orificiul de prindere. 
5) Este necesară verificarea periodică 
a cârligelor de ridicat: se vor controla 
zonele supuse eforturilor majore şi 
în caz de depistare a unor deformări 
cârligele se vor înlocui (în caz 
contrar producătorul îşi declină orice 
responsabilitate). 

Pentru o ridicare corectă a cofrajelor este 
important ca lanţurile să fie poziţionate 
aşa cum se arată în figura de alături. 
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Popii noştrii au particularitatea de a  împinge şi 
trage, în acest mod se poate regla partea exterioară 
a cofragului la plumb, astfel fiind posibilă montarea 
armăturii de fier la interior. (foto jos)

Sunt disponibile 3 mărimi diferite, în funcţie de 
înălţimea turnării.

Pop trage-împinge L=2000 – 3600 Art. 090001
Pop trage-împinge L=2400 – 4500 Art. 090007
Pop trage-împinge L=5400 – 7000 Art. 090002

Popi trage – împinge
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Pentru turnări speciale furnizăm pop 
dublu care garantează o mare rezis-
tenţă la presiunea betonului.

Noul cap de prindere pentru popi 
permite, graţie celor două părţi 
mobile, o prindere sigură în orice 
situaţie de utilizare.

Pop dublu

Cap prindere pentru popi, zincat
Art. 090102\

Pop trage-împinge L=2000 – 3600, 
dublu Art. 090009
Pop trage-împinge L=2400 – 4500, 
dublu Art. 090010
Pop trage-împinge L=5400 – 7000, 
dublu Art. 090011
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n.1
n.2

n.3

n.4

Sistemul nostru de console asigură 
facilitatea şi siguranţa lucrărilor la 
înălţimi mai mari de 3 m. 

n.1: Parapet de capăt
Art. 080007
n.2: Bară parapet
Art. 080006
n.3: Podină de lucru
Art. 080005
n.4: Consolă
Art. 080004

Console
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Aceste suporturi fac posibilă turnarea succesivă chiar 
şi atunci când lipsesc punctele de sprijin pentru 
cofraje. 

Suporturi de susţinere 
panouri 

Suporturi de susţinere panouri Art. 070853
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Un mecanism de prindere simplu permite o 
asamblare rapidă. 

Pentru  o aliniere perfectă atunci 
când se manevrează cu suprafeţe 
mari, barele de aliniere sunt soluţia 
cea mai rapidă şi practică. 

Bare de aliniere

Dispozitiv de strângere pentru barele de 
aliniere Art. 070905

Bară de aliniere L= 3000 
Art. 070904
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Suporturile permit o asamblare mai rapidă, facilitând 
îmbinarea panourilor. 

Suporturi pentru transportul cofrajelor x 9 buc. 
MAIOR Art. 150006
Suporturi pentru transportul cofrajelor x 10 buc. 
AR.CO Art. 150005

Pentru o transportare şi depozitare  mai uşoară a 
cofrajelor sunt disponibile suporturi de transport 
(îndeosebi pentru modelele cu greutate ridicată).  

Suporturi pentru transportul 
cofrajelor 
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În alternativa suporturilor pentru 
transportul cofrajelor, furnizăm containere 
care înlesnesc operaţiile de stocare şi 
transportare.

Transportarea sigură şi uşoară este asigurată 
de un sistem de închidere eficient, iar  cele 
4 cârlige înlesnesc manipularea. 

Containere pentru 
panouri

Containere pentru 13 panouri AR.CO
Art. 150001
Containere pentru 10 panouri AR.CO
Art. 150003
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C A S S E F O R M E  P E R  L ’ E D I L I Z I A  -  F O R M W O R K

Pentru o păstrare mai comodă a 
accesoriilor sunt disponibile containere 
din tablă, subdivizate în compartimente, 
ceea ce permite o utilizare simplă şi 
imediată a elementelor necesare.  

Containere 
pentru accesorii

Container din tablă pentru accesorii
Art. 150002
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